@MICRO MATIC
@ SAKERHETSDATABLAD

GLYKO PREMIUM MIX

SDS i enlighet med foreskrift (EG) 1907/2006 (REACH)

Avsnitt 1: Namnet pa dmnet/beredningen och bolaget/foretaget

Utgivningsdatum 2021-01-25
Version SV-2

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn ‘ Glyko-Premium Mix 50% |

1.2 Relevanta identifierade anviindningar av imnet eller blandningen och anviindningar som det avrads frin

Anvéindningsomride ‘ Koldbarare till fatdlskylare |

1.3 Niarmare upplysningar om den som tillhandahaller séikerhetsdatablad

Foretagets namn Micro Matic MM Service Center AB
Postadress Honungsgatan 2

Postnr. 432 95

Postort Varberg

Land Sverige

Telefon 0340-54 57 00

Fax 0340-54 5701

E-post mm(@micro-matic.se

Webbadress WWW.micro-matic.se

Org.nr. 556669-7206

1.4 Telefonnummer for Nodsituationer

SOS Alarm 112

Giftinformationscentralen 08-33 12 31 (mindre bradskande fall)
Distributor 0340 - 54 57 00 (endast kontorstid)

Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen

Klassificering av innehall enligt (EG) 1272/2008 | Anses inte som hélso- eller miljofarligt enligt géllande lagstiftning

2.2 Mirkningsuppgifter
Bedomd som ej markningspliktig.

2.3. Andra faror
‘ Ovriga farliga egenskaper ‘ Ej PBT eller vPvB

Avsnitt 3: Sammanstiittning/information om bestindsdelar

3.2 Blandningar

Amne Halt % EG-nr CAS-nr Klassificering enl. (EG) 1272/2008
Propylenglykol 50 200-338-0 57-55-6 ---

Komponentkommentarer Inget deklarationspliktigt imne

Sidalav7



@MICRO MATIC
@ SAKERHETSDATABLAD

GLYKO PREMIUM MIX

SDS i enlighet med foreskrift (EG) 1907/2006 (REACH)

Avsnitt 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgirder vid forsta hjsilpen

Inandning Frisk luft

Skolj ndsa och mun med vatten

Vid obehag, kontakta ldkare

Hudkontakt Tag av nedsténkta/fororenade kldder/skor
Tvitta huden noggrant med tval och vatten

Vid fortsatt irritation, sok ldkarhjilp

Ogonkontakt Skolj genast med tempererat vatten (20-30 grader Celsius) i minst 15
minuter, hall 6gonlocken brett isér

Vid fortsatt irritation, sok ldkarhjilp

Fortiring Skolj genast munnen och drick rikligt med vatten
Hall personen under uppsikt

Vid fortsatt irritation, sok lakarhjalp

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

‘ Akuta symptom och effekter | Eventuell litt irritation av hud, 6gon och slemhinnor |

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krivs

‘ Annan information | Inget speciellt, se avsnitt 4.1 |

Avsnitt 5: Brandbekimpningsatgirder

5.1 Slickmedel

Lampligt slickmedel Anvind skum, kolsyra, pulver eller vattendimma
(vilj slickmedel beroende pa vad som brinner i omgivningen)

Olampliga slackmedel Anvind inte sluten vattenstrale

5.2 Sirskilda faror som fimnet eller blandningen kan medfora

Brand och explosionsfara Produkten &r inte brandfarlig

Farliga forbranningsprodukter Vid brand kan farliga gaser bildas, framforallt kolmonooxid (CO)
(undgé inandning av rokgaser)

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Anvind foreskriven skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning Anviind trycKluftsmask

Annan information Forhindra slackvattnet frén att férorena ytvatten eller grundvatten

Avsnitt 6: Atgirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgirder vid nodsituationer

Skyddsatgarder Anvind foreskriven skyddsutrustning

Begrinsa spridning
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SDS i enlighet med foreskrift (EG) 1907/2006 (REACH)

6.2 Miljoskyddsatgirder

Miljoskyddsatgarder Vid storre spill eller utsldpp, forhindra att produkten nar avlopp,
ytvatten, grundvatten eller mark

Vid storre utslapp till avlopp/vattenmiljo, kontakta de kommunala
myndigheterna

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Metoder for sanering Valla in och samla upp
Mindre méngder utspilld produkt kan spolas bort med mycket vatten
Absorbera med vermikulit eller torr sand

Avfall och spill hanteras som farligt avfall

6.4 Hénvisning till andra avsnitt

Hanvisning till andra avsnitt Se avsnitt 1 for kontaktinformation

Se avsnitt 8 for personlig skyddsutrustning

Se avsnitt 13 for avfallshantering

Avsnitt 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering

Hantering Sorj for god ventilation

Undvik kontakt med hud och 6gon av bade koncentrerad och utspadd
produkt

No6ddusch och mdjlighet till 6gonspolning skall finnas pa
arbetsplatsen

Forstahjilpsutrustning inkl. dgonspolflaska skall finnas pa
arbetsplatsen

Anvind alltid foreskrivna skyddsanordningar och/eller tillbehdr, om
sédana finns (se avsnitt 8 nedan)

Forslut alltid dunken efter anvdndning

7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pé lagringsutrymme och forpackningar | Forvaras i rumstemperatur
Forvara i ratt markta behallare

Lagra ej produkten pé ett sddant sitt att det finns risk for att
forpackningarna krossas, vélter eller faller ner

7.3 Specifik slutanvindning

‘ Specifika anvindningsomraden | Se avsnitt 1.2

Avsnitt 8: Begransning av exponering/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Bestandsdelar CAS-Nr | Viirde Kontrollparametrar | Uppdatering | Grundval Exponeringssitt

NGV Inget kéint vérde
Propylenglykol 57-55-6 — --- - S
TGV Inget ként virde
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Biologiska grianserna
DNEL/DMEL

Arbetstagare

Konsumenter

Inget ként varde

Inget ként varde

8.2 Begrinsning av exponering

Allménna hygiensynpunkter

At, drick eller rok ej under hanteringen
Normal rengdring av utrustning, arbetsplats och kldder

Forebyggande édtgérder

produkten forhindras

Arbetsplats och arbetsmetoder utformas sa att direktkontakt med

No6ddusch och méjlighet till 6gonspolning skall finnas pa

arbetsplatsen
Andningsskydd Normalt inte nédvéndigt
Handskydd Anvind kemiskt resistenta skyddshandskar (EN374), ex. nitril
Bl f;nvénd heltickande skyddsglasdgon (EN166) vid risk for
Ogonkontakt
Hud Anvind ldmpliga skyddsklader

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliska egenskaper Vitska
Utseende Blafargad vitska
Lukt Neutral lukt
Lukttroskel Inte tillampligt
pH i koncentrat Ca8

Smaltpunkt/fryspunkt - 30 °C (50% propylenglykol)
Kokpunkt (°C) 180 °C (propylenglykol)
Flampunkt > 100 °C

Brandfarlighet Produkten &r inte brandfarlig
Angtryck (kPa) Ca 0,01 kPa

Densitet (kg/1) 1,02

Loslighet i vatten Helt 16slig

Viskositet 46

Explosiva egenskaper

Ej explosivt

Oxiderande egenskaper

Ej oxiderande

9.2 Annan information

Annan information

| Ingen ytterligare information

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

‘ Reaktivitet

| Inga kéinda reaktivitetsrisker

10.2 Kemisk stabilitet

‘ Kemisk stabilitet

| Stabil vid foreskrivna lagringsforhallanden
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10.3 Risken for farliga reaktioner

‘ Risker for farliga reaktioner | Inte ként |

10.4 Forhallanden som ska undvikas

‘ Forhéllanden som ska undvikas | Undvik kraftig uppvarmning |

10.5 Of6renliga material

Of6renliga material | Undvik kontakt med oxidationsmedel |

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningsprodukter Inget under normala forhéllande
Vid brand, se avsnitt 5.2

Avsnitt 11: Toxilogisk information

11.1 INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA
Toxikologisk information

Propylenglykol LDS50 Inhalation | Rétta: 375 mg/1 (2h)
LD50 Dermal Kanin: 20.800 mg/kg
LD50 Oral Rétta: 20.000 mg/kg

Potentiella akuta effekter

Inandning Inandning av damm eller aerosoler kan irritera luftvigarna
Hudkontakt Kan orsaka irritation

Ogonkontakt Kan orsaka irritation

Fortdring Kan orsaka irritation pa slemhinnor i mun och svalg
Allergiframkallande egenskaper Inga kénda

Avsnitt 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Kemiskt namn LCso ECso ICso
Propylenglykol | 45.760 mg/1 34.400 mg/1
Fisk (96 h) Kriiftdjur (48 h) 291'(1?()(?2‘%
Oncorhynchus mykiss Dahnia magna &

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet | Latt biologiskt nedbrytbar |

12.3 Bioackumuleringsformaga

‘ Bioackumuleringsformaga | Ingen bioackumulation |

12.4 Rorligheten i jord
| Rérlighet i jord | Ej tillampligt |
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12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedéomningen
‘ Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen | Ej tillimpligt |

12.6 Andra skadliga effekter
‘ Andra skadliga effekter | Inga kénda |

Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder Storre méngder lamnas till kommunal uppsamlingsplats, eller
hanteras enligt lokala foreskrifter

EWC-kod 20 01 99 (andra fraktioner)

Farligt avfall Nej

Hantering av rengjord forpackning Tomma behéllare kan rengdras med vatten, direfter deponeras eller
ateranvindas

Avsnitt 14: Transportinformation

Omfattas inte av transportreglerna (ADR/RID/IMDG/IATA)

14.1 UN-nummer
ADR, RID, IMDG, ICAO/DGR | I

14.2 Officiell transportbeniimning

ADR, RID .
IMDG, ICAO/DGR -

14.3 Faroklass for transport
ADR, RID ---

Faronummer ---
IMDG ---
ICAO/DGR ---
EmS ---

4.4 Forpackningsgrupp
ADR, RID, IMDG, ICAO/DGR | --- |

14.5 Miljofaror

Vattenfororenande | --- |

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgirder

Forsiktighetsatgarder | --- |

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

‘ Andra relevanta upplysningar | --- |
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Avsnitt 15: Gillande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om imnet eller blandningen nér det giller sdkerhet, hilsa och miljo
Ej tillampbart.

15.2 Kemikaliesiikerhetsbedomning

‘ Kemikaliesdkerhetsbedomning har gjorts | Nej |
Avsnitt 16: Annan information
Leverantorens notering Ytterligare exemplar av SDS kan bestillas av Micro Matic
Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG Ej tillampbart
EUH-angivelser Ej tillampbart
Kvalitetssdkring av informationen EU férordningen 1272/2008 (CLP)
EU forordningen 1907/2006 (REACH)
Réd for utbildning Eftersom produktens effektivitet i mycket hog grad ar beroende pa

ett korrekt tillvigagangssatt vid rengdringsprocessen, darfor
rekommenderas att alla som anvédnder produkten utbildas speciellt

Rad om tillvigagéngssitt vid anvéndning erhalls av Micro Matic

Ansvarig for sikerhetsdatabladen Micro Matic MM Service Center AB, Varberg, Sverige
Utarbetat av FGL HB, Varberg, Sverige
Version Datum Ersitter version Ersitter datum
SV-2 2021-01-25 SV-1 2016-10-03

Viktiga dndringar i sektion: | Avsnitt 9 (fryspunkt: 50% propylenglykol)
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